
250hp

3725mm

28.000kg
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TOPADORA YD230



TOPADORAYD230

     

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Potencia

Peso Operativo (kg)

Profundidad de excavación máx.

MOTOR

Marca

Modelo

Potencia

Tipo

TRANSMISIÓN

Cambios de velocidades

DIMENSIONES

Presión de tierra

Longitud (A)

Ancho (B)

Altura (C)

Peso Operativo

ESPEJO TOPADOR

Tipo

Ancho (D)

Alto

Profundidad  de excavación máx.

Altura de elevación máx.

Ángulo de corte

Inclinación máx.

TREN RODANTE

Ancho de zapata

Longitud de la cadena sobre el suelo (E)

Pitch

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión máxima

Descarga del sistema

AIRE ACONDICIONADO
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250 HP

28.000 kg

540mm

    

CUMMINS   

NTAA855-C280S20

250HP   

Diesel Turbo    

    

3 avance / 3 retroceso   

    

76 kpa

5590 mm

3725mm

3522 mm

28.000kg.

  

Recto

3725mm

1395mm  

540mm   

1210mm   

30°  

203mm  

   

560mm

2840mm

216mm

14MPa

320 L/min

Frio / Calor
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E


